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     HERRAMIENTAS LASER
Dispositivo de Medición HD 100                                      
Características y ventajas 
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· Medición máxima de 100 metros. 

· Precisión de 1.5 milímetros en 100 metros. 

· Puntero láser.

· El teclado numérico intuitivo y fácil de usar.

· Protección contra agua y polvo IP54.

· Medición de distancia, área y volumen.

· Mide inclinaciones y pendientes %

· Fácil de usar

	Puntero Laser LP20                                                               


Principales características:

· Poderoso y versátil Puntero Laser
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Laser de bolsillo de rayo doble.
· Rayos de aplomado hacia arriba y hacia abajo
· Ideales para utilizar al transferir puntos y al comprobar el aplomado en el diseño de paredes interiores.

· Visibilidad del rayo y amortiguación superiores

· Proporciona un rayo de alta visibilidad que se auto nivela rápidamente incluso cuando hay muchas vibraciones. 
· Alta durabilidad y con sellado según estándar IP54
· Puede resistir caídas de hasta un metro sobre hormigón, y funciona incluso en la lluvia.

Puntero Laser LP40-1                                                        
(maleta, base montante, lentes, placa para techo)
· Poderoso y versátil Puntero Laser
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Laser de bolsillo auto nivelante de rayo cuádruple

· Los rayos de aplomado hacia arriba, hacia abajo, nivelado y a escuadra son auto nivelante, facilitando así su instalación y utilización.
· Durabilidad incomparable, resisten caídas de hasta un metro en hormigón y aun así ofrecen una precisión exacta en obra.

· Máxima versatilidad para aplicaciones en interior, al contar con 4 rayos el LP 40, es ideal para instalaciones de accesorios elevados, la escuadra de paredes, la instalación de closet y trabajos de carpintería de interior terminados.

Generador de Líneas LG2                                           
· Laser de doble rayo.
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Genera dos líneas laser simultaneas en el piso crea ángulos de 90º, 67.5º, 45º y 22.5º fácilmente con el transportador incorporado.
· Aplicaciones de diseño: ideal para aplicaciones de pisos de baldosas, de piedra, de ladrillo, cerámica, alfombrados y madera, paredes interiores y otras aplicaciones de escuadra y diseño de superficie.

· Versatilidad: a diferencia de las líneas de marcar (tizado), las líneas laser se proyectan sobre el hormigón o masilla húmeda.

	Generador de Líneas LG20                                    

Incluye, bolso, manual, tarjeta puntería y baterías


· Generador de rayos en cruz horizontal y vertical auto nivelante.
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Se utiliza para aplicaciones de línea, nivelación y aplomado vertical.

· Ideal para la construcción de paredes interiores (instalación de guías para mampostería en seco) y para la nivelación y aplomado de puertas, ventanas, armarios y guardapolvos, etc.

· El laser se utiliza también para alineación y nivelación exterior de corto alcance (con el receptor HR250).

· Visibilidad del rayo y versatilidad superiores

· El generador de rayos en cruz de mayor intensidad de la industria cuenta con un mayor ángulo de apertura de rayo hacia arriba para poder verlas líneas con facilidad durante la alineación y replanteo. (usa el receptor HR250 opcional).

	Generador de Líneas LG20-1                                            

Incluye (LG20) + maleta, base montante, lentes, placa para techo
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	Generador de Líneas LG20-2                                  

Incluye LG20-1 + receptor HR 250
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Nivel Horizontal y Vertical HV101                                    
Incluye (HV101) + maleta, base montante, lentes, placa para techo, tarjeta de puntería, control remoto, manual y baterías
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 Nivel Laser horizontal y vertical auto nivelante.

· Se utiliza para aplicaciones de línea, nivelación y aplomado vertical.

· Ideal para la construcción de paredes interiores (instalación de guías para mampostería en seco) y para la nivelación y aplomado de puertas, ventanas, armarios y guardapolvos, etc.

· Se puede montar en un trípode

· Se puede dar pendientes manualmente

Nivel Horizontal y Vertical HV101-4                                

Incluye (HV101) + maleta, base montante, lentes, placa para techo, tarjeta de puntería, control remoto, manual y baterías + Receptor laser y abrazadera para la mira
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 Nivel Laser horizontal y vertical auto nivelante.

· Se utiliza para aplicaciones de línea, nivelación y aplomado vertical.

· Ideal para la construcción de paredes interiores (instalación de guías para mampostería en seco) y para la nivelación y aplomado de puertas, ventanas, armarios y guardapolvos, etc.

· Se puede montar en un trípode

· Se puede dar pendientes manualmente

· Además de un receptor con abrazadera para trabajos exteriores.

	Puntero y generador de líneas 5.2XL                             

Incluye (5.2XL) montante para trípode, placa y tarjeta de puntería
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Generador de rayos en cruz horizontal y vertical auto nivelante.

· Se utiliza para aplicaciones de línea, nivelación y aplomado vertical.

· Ideal para la construcción de paredes interiores (instalación de guías para mampostería en seco) y para la nivelación y aplomado de puertas, ventanas, armarios y guardapolvos, etc.

· El laser se utiliza también para alineación y nivelación exterior de corto alcance (con el receptor HR250).

· Visibilidad del rayo y versatilidad superiores
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El generador de rayos en cruz de mayor intensidad de la industria. (usa el receptor HR250 opcional).
Nivel Laser LL100                                                                
Incluye LL100, trípode, mira, receptor HR320, manual, baterías y maleta.
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· Nivel Laser auto nivelante.

· Se utiliza para aplicaciones de línea, nivelación y aplomado vertical. Ideal para la construcción.
· Todo lo que necesita en una sola maleta

· Nivelaciones rápidas

· Con un solo operario

· Precision 2mm con receptor HR320
· 3mm del laser a 30mts
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El receptor HR 320 es IP 67
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